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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ýëåêòðè÷åñêèé ïðèâîä äëÿ 3-õ ïîçèöèîííîãî 
ðåãóëèðîâàíèÿ ïîäõîäèò äëÿ êëàïàíîâ ñåðèé V5832, 
V5833.

ОСОБЕННОСТИ

• 3-õ ïîçèöèîííîå óïðàâëåíèå
• Íèçêîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå
• Ïîäõîäèò äëÿ 3-õ ïîçèöèîííîãî ïëàâíîãî ðåãóëè-

ðîâàíèÿ áåç ïðîïîðöèîíàëüíîé îáðàòíîé ñâÿçè
• Ðåâåðñèâíûé ñèíõðîííûé äâèãàòåëü ïåðåìåííîãî 

òîêà
• Ïîñòàâëÿåòñÿ ñ ïîäêëþ÷åííûì êàáåëåì
• Äëÿ óñòàíîâêè íà êëàïàí íå òðåáóþòñÿ ñïåöèàëüíûå 

ìîíòàæûå ïðèñïîñîáëåíèÿ
• Ìàãíèòíàÿ ìóôòà äëÿ îãðàíè÷åíèÿ øòîêà ïî óñèëèþ è 

ñàìîíàñòðîéêè ïðè çàêðûòèè êëàïàíà
• Ìàëûé ðàçìåð ïîçâîëÿåò óñòàíàâëèâàòü ïðèâîä â 

ìåñòàõ ñ îãðàíè÷åíèåì ïî ìåñòó
• Èíäèêàòîð ïîëîæåíèÿ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Усилие на штоке 180 H / 300 Í

Ход штока 6,5 ìì

Управляющ. сигнал 3-õ ïîçèöèîííûé

Напряжение ~ 24 Â, +10...-30%; 50/60 Ãö
 ~ 230 Â, +10...-30%, 50/60 
Ãö

Режим управления Àñòàòè÷åñêîå

Рабочий ход 150 ñ ïðè 50 Ãö
 125 ñ ïðè 60 Ãö

Потреб. мощность 0,7 ÂÀ

Стандарт защиты IP43

Класс изоляции II

Длина кабеля 1,5 ì

Температура 0... 60°C
окр. среды 

Масса 0,4 êã

РАЗМЕРЫ, [мм]

M7410C1015

M7410C1007

M6410C

M6410C,L / M7410C

3-Х ПОЗИЦИОННЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ПРИВОДЫ

180 H / 300 Н; 6,5 мм
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ПАРАМЕТРЫ ПРИВОДОВ

Модель Усилие, Н

Напряжение / 

Мощность

В; ВА

Ручное управление Концевой выключатель

M7410C1007 180 24; 0,7 - -

M6410C2023 180 24; 0,7 -

M6410C4029 180 24; 0,7 2

M6410C2023 180 230; 0,7 -

M6410L4029 180 230; 0,7 2

M7410C1015 300 24; 0,7 - -

M6410C2031 300 24; 0,7 -

M6410C4037 300 24; 0,7 2

M6410L2031 300 230; 0,7 -

M6410L4037 300 230; 0,7 2

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИВОДОВ
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