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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ýëåêòðè÷åñêèé ïðèâîä äëÿ 3-õ ïîçèöèîííîãî 
ðåãóëèðîâàíèÿ ïîäõîäèò äëÿ êëàïàíîâ ñåðèé V5825B, 
V5832B / V5833A (Äó 25-40). Ïðèìåíÿåòñÿ â ñèñòåìàõ 
ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ.

ОСОБЕННОСТИ

• Áûñòðûé è ëåãêèé ìîíòàæ
• Íå òðåáóåò îòäåëüíîãî ïåðåõîäíèêà
• Íå òðåáóåò ðåãóëèðîâêè
• Íèçêîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå
• Êîíöåâûå âûêëþ÷àòåëè îãðàíè÷èâàþùèå óñèëèå íà 

øòîêå
• Âîçâðàòíàÿ ïðóæèíà
• Ìîäåëè äëÿ ðàçëè÷íûõ íàïðÿæåíèé
• Ñèíõðîííûé ýëåêòðîäâèãàòåëü
• Óñòîé÷èâàÿ ê êîðîçèè êîíñòðóêöèÿ
• Íå òðåáóåò îáñëóæèâàíèÿ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Усилие на штоке 400 Í

Ход штока 6,5 ìì

Управляющ. сигнал 3-õ ïîçèöèîííûé

Температура 0... 50°C ïðè RH 5...95%
окр. среды 

Температура -40...+70°C ïðè RH 5...95%
хранения 

Стандарт защиты IP54

Класс изоляции II

Клеммы 1,5 ìì2

Длина кабеля 1,5 ì

Подвод кабеля PG 13,5 ñ âûðåçíûì
 êîëüöîì

Масса 0,5 êã

Материал корпуса ABS-FR

Материал основания Ñòåêëîïëàñòèê

РАЗМЕРЫ, [мм]

ML6435B

3-Х ПОЗИЦИОННЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ПРИВОДЫ

400 Н; 6,5 мм
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ПАРАМЕТРЫ ПРИВОДОВ

Модель ML6435B1008 ML6435B1016

Ïèòàíèå ~ 24 Â -15/+20%, 50/60 Ãö ~ 230 Â +10/-15%, 50/60 Ãö

Ýíåðãîïîòðåáëåíèå 5 ÂÀ 6 ÂÀ

Ñèãíàë, âõîä 1
Íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ ìåæäó êëåììàìè 

«1» è «24V~»; øòîê âûäâèãàåòñÿ
Íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ ìåæäó êëåììàìè 

«1» è «230Â~»; øòîê âûäâèãàåòñÿ

Ñèãíàë, âõîä 2
Íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ ìåæäó êëåììàìè 

«2» è «24V~»; øòîê âòÿãèâàåòñÿ
Íàïðÿæåíèå ïîäàåòñÿ ìåæäó êëåììàìè 

«2» è «230Â~»; øòîê âòÿãèâàåòñÿ

Õîä øòîêà 6,5 ìì

Ðàáî÷èé öèêë  ïðè 50Ãö 60 ñ

Íîìèíàëüíîå óñèëèå íà øòîêå 400 Í
Âðåìÿ ñðàáàòûâàíèÿ âîçâðàòíîé 
ïðóæèíû

 10 ñ

Íàïðàâëåíèå ñðàáàòûâàíèÿ 
âîçâðàòíîé ïðóæèíû

Ïðè îòêëþ÷åíèè ïèòàíèÿ øòîê âòÿãèâàåòñÿ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИВОДОВ
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