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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ýëåêòðè÷åñêèå ïðèâîäû äëÿ ìîäóëèðóþùåãî 
ðåãóëèðîâàíèÿ, ïîäõîäÿò äëÿ êëàïàíîâ ñåðèé V5011, 
V5013, V5328, V5016A, V5025, V5049, V5050, V5329. 

ОСОБЕННОСТИ

• Áûñòðîòà è ëåãêîñòü óñòàíîâêè
• Íå òðåáóþòñÿ ñïåöèàëüíûå ñîåäèíåíèÿ / 

ïåðåõîäíèêè
• Íå òðåáóåò íàñòðîéêè
• Íèçêîå ýíåðãîïîòðåáëåíèå
• Îãðàíè÷èâàþùèå óñèëèå êîíöåâûå ñòîïîðû
• Âîçìîæíîñòü ðó÷íîãî óïðàâëåíèÿ
• Âûáîð âõîäíîãî ñèãíàëà 0...10 Â èëè 2...10 Â / 

0¾20 ìÀ èëè 4¾20 ìÀ
• Âûáîð íàïðàâëåíèÿ äåéñòâèÿ (ïðÿìîå / îáðàòíîå)
• Âûáîð ïîëîæåíèÿ øòîêà ïðè ïîòåðå ïèòàíèÿ
• Íå òðåáóåò îáñëóæèâàíèÿ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

а) ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПРЕДЕЛЫ

Окруж. среда -10...+50 °C, RH=5...95%
(при работе) 

Хранение -40...+70 °C, RH=5...95%

Рабочая среда Ìàêñ. 150 °C (220 °C ñ
(теплоноситель) êîìïëåêòîì äëÿ âûñîêèõ
 òåìïåðàòóð)

б) СИГНАЛЫ

Напряжение вх. сигнала y=0(2)...10 Â èëè 0(4)...20 
ìÀ 

Входное сопротивление:

     рег. по напряжению Ri=100êÎì
     рег. по току Ri=500êÎì

Источник сигнала 1 êÎì

Сигнал обратной связи x=2...10 Â

Нагрузка  ìàêñ. 1ìÀ

в) ЗАЩИТА

Стандарт защиты IP54
по EN 60529

Класс защиты III

по EN 60730-1

Защита от возгорания V0 ïî UL 94
 (ñ ìåòàëëè÷åñêèì
 óïëîòíåíèåì äëÿ êàáåëÿ)

г) ПРОВОДКА

Клеммы 1,5 ìì2

Подвод кабеля PG 13.5 (1/2´´) è PG11;
 âûëîìíîå îòâåðñòèå ìîæåò
 áûòü óâåëè÷åíî äî PG16

д) МАССА

Все модели 2,0 êã

е) МАТЕРИАЛЫ

Крышка ABS-FR

Основание ïëàñòìàññà, àðìèðîâàííàÿ
 ñòåêëîâîëîêíîì

Хомут àëþìèíèåâîå ëèòüå 

ML7421A, B

АНАЛОГОВЫЕ ПРИВОДЫ

ДЛЯ БОЛЬШИХ ЛИНЕЙНЫХ КЛАПАНОВ

1800 Н; 20 / 38 мм  
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ПАРАМЕТРЫ ПРИВОДОВ

Модель ML7421A3004 ML7421B3003

Íàïðÿæåíèå ~ 24 Â (+10%/-15%); 50/60 Ãö

Ýíåðãîïîòðåáëåíèå 14 ÂÀ (50 Ãö) / 16 ÂÀ (60 Ãö)

Âõîäíîé ñèãíàë 0(2) Â
Øòîê ïðèâîäà âòÿíóò. Äâóõõîäîâîé êëàïàí: îòêðûò;

òðåõõîäîâîé êëàïàí ïîðò À-ÀÂ: çàêðûò 

Âõîäíîé ñèãíàë 10 Â
Øòîê ïðèâîäà âûäâèíóò. Äâóõõîäîâîé êëàïàí: çàêðûò;

òðåõõîäîâîé êëàïàí ïîðò À-ÀÂ: îòêðûò

Õîä øòîêà 20 ìì 38 ìì

Ðàáî÷èé öèêë ïðè 50Ãö 1,9 ìèí 3,5 ìì

Íîìèíàëüíîå óñèëèå íà øòîêå 1800 Í

РАБОТА ПРИВОДА

Общие сведения

Âðàùåíèå ñèíõðîííîãî äâèãàòåëÿ ïîñðåäñòâîì 
ïðÿìîçóáîé öèëèíäðè÷åñêîé ïåðåäà÷è ïðåîáðàçóåòñÿ â 
ïîñòóïàòåëüíîå äâèæåíèå. Øòîê ïðèâîäà ñîåäèíÿåòñÿ ñî 
øòîêîì êëàïàíà ïîñðåäñòâîì ñïåöèàëüíîãî ôèêñàòîðà. 
Âñòðîåííûé ïðóæèííûé áëîê îãðàíè÷èâàåò óñèëèå 
øòîêà â ëþáîì íàïðàâëåíèè çíà÷åíèåì, çàäàííûì íà 
çàâîäå-èçãîòîâèòåëå. Ïðèâîä âûêëþ÷àåòñÿ â òî÷íîñòè 
ïðè äîñòèæåíèè íîìèíàëüíîãî óñèëèÿ øòîêà. 

Ручное управление

Ïðèâîäû áåç âîçâðàòíîé ïðóæèíû ñíàáæàþòñÿ êíîïêîé 
ðó÷íîãî óïðàâëåíèÿ, ïðèìåíÿåìîé â ñëó÷àå ïîòåðè  
íàïðÿæåíèÿ ïèòàíèÿ. Ðó÷íîå óïðàâëåíèå ïðèâîäîì 
ðàçðåøàåòñÿ òîëüêî ïîñëå âûêëþ÷åíèÿ èëè îòêëþ÷åíèÿ 
íàïðÿæåíèÿ ïèòàíèÿ. 
Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðó÷íîãî óïðàâëåíèÿ, íàæìèòå íà êíîïêó 
è ïîâîðîòîì åå ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå (âïåðåä) èëè ïðîòèâ 
÷àñîâîé ñòðåëêè (íàçàä) ïåðåìåñòèòå øòîê â æåëàåìîå 
ïîëîæåíèå. Ïðè âîçâðàòå ïðèâîäà â àâòîìàòè÷åñêèé 
ðåæèì óïðàâëåíèÿ, êíîïêà ðó÷íîãî óïðàâëåíèÿ 
àâòîìàòè÷åñêè ðàçáëîêèðóåòñÿ. 

Ðó÷íîå óïðàâëåíèå ïîçâîëÿåò 
ïðèëàãàòü î÷åíü áîëüøèå óñèëèÿ 
çàêðûòèÿ, êîòîðîå ìîæåò âûçâàòü 
äåôîðìàöèþ øïèíäåëÿ è ïðåâûñèòü 
óñòàíîâêè âûêëþ÷àòåëåé çàùèòû ïî 
óñèëèþ, ÷òî ïðèâåäåò ê áëîêèðîâêå 
ìîòîðà. 

Òàêèì îáðàçîì, ïîñëå ðó÷íîãî 
çàêðûòèÿ  êëàïàíà, íåîáõîäèìî 
îñëàáèòü øïèíäåëü  ïðèâîäà ïóòåì 
âûêðó÷èâàíèÿ ðóêîÿòêè ðó÷íîãî 
óïðàâëåíèÿ íà îäèí îáîðîò. 
Ýòî îáåñïå÷èò àâòîìàòè÷åñêîå 
îòêëþ÷åíèå ðó÷íîãî óïðàâëíèÿ ïðè 
ïîäà÷å ïèòàíèÿ.  

 
Электрическое подключение

Äëèíà è ñå÷åíèå êàáåëÿ äîëæíî áûòü íå áîëåå 200ì è 
ñå÷åíèåì 1,5 ìì2.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Входной сигнал 

Òèï âõîäíîãî ñèãíàëà (Â èëè ìÀ) âûáèðàåòñÿ 
ïåðåêëþ÷åíèåì ïåðåìû÷êè W4. Ïî óìîë÷àíèþ íà 
çàâîäå-èçãîòîâèòåëå ïåðåìû÷êà W4 óñòàíîâëåíà â 
ïîëîæåíèå «Â» (Vdc). 

Диапазон входного сигнала

Äèàïàçîí âõîäíîãî àíàëîãîâîãî ñèãíàëà Y 
(0¾10Â/0...20ìÀ èëè 2...10Â/4...20ìÀ) âûáèðàåòñÿ 
èçìåíåíèåì ïîëîæåíèÿ ïåðåìû÷êè W2 (ñì. ðèñ. äàëåå). 
Íà çàâîäå-èçãîòîâèòåëå ïåðåìû÷êà óñòàíîâëåíà â 
ïîëîæåíèå 0¾10Â. 

Направление действия

Íàïðàâëåíèå äåéñòâèÿ (ïðÿìîå èëè îáðàòíîå) 
âûáèðàåòñÿ èçìåíåíèåì ïîëîæåíèÿ ïåðåìû÷êè W3 (ñì. 
ðèñ. äàëåå). Çàâîäñêàÿ óñòàíîâêà: øòîê âûäâèãàåòñÿ 
ïðè óâåëè÷åíèè ñèãíàëà (ïðÿìîå äåéñòâèå). 

Äëÿ äîñòóïà ê ïåðåìû÷êàì W1, W2, 
W3 è W4 íåîáõîäèìî ñíÿòü êîæóõ 
ïðèâîäà. Îíè ðàñïîëîæåíû íà 
âåðõíåé ñòîðîíå îêðóæíîé ïå÷àòíîé 
ïàíåëè (ñì. ðèñ. äàëåå). 

ПРИМЕЧАНИЕ:
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Выходной сигнал «Положение»

Àíàëîãîâûé âûõîäíîé ñèãíàë 2...10 Â «ÏÎËÎÆÅÍÈÅ» 
ïðåäîñòàâëÿåò èíôîðìàöèþ ïî òåêóùåìó ïîëîæåíèþ 
øòîêà. Îí ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ óäàëåííîé 
èíäèêàöèè. 
Ïðè ïîëíîì âûäâèæåíèè øòîêà ïðèâîäà, âûõîäíîé 
ñèãíàë 10 Â. 

Опция шунтирования

Âñå ïðèâîäû îáîðóäîâàíû âñòðîåííîé ôóíêöèåé 
øóíòèðîâàíèÿ. Ïðè ïîëó÷åíèè ñèãíàëà øóíòèðîâàíèÿ, 
ïðèâîä ïåðåâîäèòñÿ â ïîëíîñòüþ îòêðûòîå èëè 
ïîëíîñòüþ çàêðûòîå ïîëîæåíèå, â çàâèñèìîñòè îò 
ñèãíàëà êîíòðîëëåðà. 

Потеря сигнала

Â ñëó÷àå ïîòåðè ñèãíàëà, íàïðèìåð, ïðè îáðûâå ïðîâîäà, 
ïðèâîä ìîæåò áûòü íàñòðîåí íà ïåðåõîä â îäíî èç 
òðåõ ïîëîæåíèé (òîëüêî ïðè óñòàíîâêå ïåðåìû÷êè W4 â 
ïîëîæåíèå «V»): 
   - 0%: ïîëîæåíèå øòîêà ïðè 0(2) Â; 
   - 50%: ïîëîæåíèå øòîêà â ñðåäíåì ïîëîæåíèè; 
   - 100%: ïîëîæåíèå øòîêà ïðè 10Â. 
Çàâîäñêàÿ óñòàíîâêà  W1: 50%.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Дополнительные выключатели

Ïðèâîä ìîæåò áûòü îáîðóäîâàí ìîäóëåì ñ äâóìÿ 
äîïîëíèòåëüíûìè âûêëþ÷àòåëÿìè íåïîñðåäñòâåííî 
íà îáúåêòå. Òî÷êè ïåðåêëþ÷åíèÿ âûêëþ÷àòåëåé ìîãóò 
áûòü íàñòðîåíû íà âñåé äëèíå ðàáî÷åãî øòîêà ïðèâîäà. 
Âûêëþ÷àòåëè ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ âêëþ÷åíèÿ 
íàñîñîâ èëè óäàëåííîé èíäèêàöèè êàêîãî-ëèáî 
ïîëîæåíèÿ øòîêà. Êàáåëüíûå óïëîòíåíèÿ PG11 è PG13,5 
ïîñòàâëÿåòñÿ â êîìïëåêòå ñ ìîäóëåì.

Тип Ход штока Заказной №

Äîïîëíèòåëüíûé 
âûêëþ÷àòåëü; ~250 Â / 
10À (â êîìïëåêò âõîäÿò 
äâà âûêëþ÷àòåëÿ SPDT)

20 ìì
43191680-002

38 ìì

Высокотемпературный комплект

(äëÿ ñèñòåì ñ òåìïåðàòóðîé ñðåäû >150°C)

çàêàçíîé íîìåð 
âûñîêîòåìïåðàòóðíûé 

êîìïëåêò 
êëàïàí Äó, ìì

43196000-001

V5011A/V5011K
V5013A/V5013G
V5011R/V5013R
V5328A/V5329A

15-40
15-40
15-50
15-32

43196000-002

V5011A
V5013A/V5013G
V5328A/V5329A

V5049A
V5050A

50
50

40-80
15-65
15-80

РАЗМЕРЫ,[мм]

Çàãëóøêè äëÿ 
ïîäêëþ÷åíèÿ 
êàáåëåé:

Çàãëóøêè äëÿ 
ïîäêëþ÷åíèÿ 
êàáåëåé:
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИВОДОВ
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