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Электронасосы серии DOMO GRI оснащены новым, 
чрезвычайно эффективным и высоконадёжным 
режущим механизмом. 

Насос с режущим механизмом способен перемалывать 
все частицы и волокна, содержащиеся в стоках 
и перекачивать их через трубопроводы небольшого 
размера (диаметром  25 мм). 

DOMO GRI выпускается в версии мощностью 
1,1 кВт (P2). 
СИСТЕМА УПЛОТНЕНИЯ DRIVELUB

– Однофазное: 220-240 В, 50 Гц 
  2 полюса. 
– Трехфазный: 220-240 В, 50 Гц 
  380-415 В, 50 Гц 
  2 полюса. 
• Мощность двигателя: 
–  1,1 кВт (P2) для однофазной и 

трехфазной версий. 
• Особенности однофазной версии: 
–  Установленный поплавковый 

выключатель (исполнение без 
поплавка возможно по запросу). 

– Встроенный конденсатор.
– Тепловая защита от перегрузки. 
• DOMO GRI  имеет: 
–  Напорный патрубок Rp 1“ 

(внутренняя резьба). 
–  Рабочее колесо из технополимера 

PBT. 
–  Режущий механизм 

из нержавеющей стали высокой 
прочности. 

СИСТЕМА УПЛОТНЕНИЯ 
DRIVELUB   
•  Изолированный электродвигатель, 

защищённый системой нескольких 
уплотнений с промежуточной 
масляной камерой. 

  Сальниковое уплотнение 
(V-кольцо) и торцевое 
уплотнение из карбида 
кремния (чрезвычайно стойкое 
к абразивному износу), также 
как и сальниковое уплотнение, 
постоянно смазываемое системой 
DRIVELUB, обеспечивая надежный 
барьер от проникновения воды.

Погружные 
электрические 
насосы для 
сточных вод, 
оборудованные 
режущим 
механизмом   

DOMO GRI  
Серия 

ПРИМЕНЕНИЯ 
•  Перекачивание стоков, содержащих 

твердые частицы и волокна. 
•  Откачивание из септических баков 

и сточных резервуаров. 
•  Осушение подтопленных 

помещений. 
•  Перекачивание стоков в напорный 

канализационный коллектор. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
•  Постоянный режим работы при 

температуре жидкости до 35°C 
и полностью погруженном насосе. 

• Сухой двигатель (класс изоляции F). 
•  Электрокабель питания из неопрена 

типа H07RN-F. 
•  Максимальная глубина 

погружения: 5 м. 
• Исполнения: 



Lowara
DOMO СЕРИЯ 
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД 

DOMO GRI СЕРИЯ  
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД  

ПРИМЕР: DOMO 10/B 
Электрический насос серии DOMO, 
номинальная мощность двигателя 1 л/с, исполнение на 50 Гц, 
однофазный, /B версия. 

ПРИМЕР: DOMO GRI 11 
Электрический насос серии DOMO GRI (с режущим 
механизмом), номинальная мощность двигателя 1,1 кВт, 
исполнение на 50 Гц, однофазный. 

DOMO GRI

ТАБЛИЧКА ДАННЫХ 
ОДНОФАЗНОГО НАСОСА 

ТАБЛИЧКА ДАННЫХ 
ТРЕХФАЗНОГО НАСОСА

1 – Тип электронасоса 

2 – Код 

3 – Диапазон подачи 

4 – Диапазон напора 

5 – Тип двигателя 

6 – Дата производства и серийный номер 

7 – Минимальный напор 

8 – Максимальная глубина погружения 

9 – Номинальная мощность 

DOMO 10 106 6T TVX /B GT ST

GT = ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПОПЛАВКОВЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
SG = БЕЗ ПОПЛАВКОВОГО 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 

SG = БЕЗ ПОПЛАВКОВОГО 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ИСПОЛНЕНИЕ

ВИХРЕВОЕ РАБОЧЕЕ КОЛЕСО

T = ТРЕХФАЗНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
 = ОДНОФАЗНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

T = ТРЕХФАЗНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
 = ОДНОФАЗНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 
ДВИГАТЕЛЯ в кВт x 10 

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 
ДВИГАТЕЛЯ в кВт x 10 

6 = 60 Гц 
 = 50 Гц

6 = 60 Гц 
 = 50 Гц

НАИМЕНОВАНИЕ СЕРИИ НАИМЕНОВАНИЕ СЕРИИ 



Lowara
DOMO СЕРИЯ
ПЕРЕЧЕНЬ МОДЕЛЕЙ И ТАБЛИЦА МАТЕРИАЛОВ 
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DOMO GRI СЕРИЯ 
ПЕРЕЧЕНЬ МОДЕЛЕЙ И ТАБЛИЦА МАТЕРИАЛОВ
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DOMO - DOMO GRI СЕРИЯ 
ТОРЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ 

СПИСОК МАТЕРИАЛОВ

ТИПЫ УПЛОТНЕНИЙ 
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DOMO СЕРИЯ 
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 50 ГЦ

ТАБЛИЦА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ТАБЛИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ
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DOMO VX СЕРИЯ 
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 50 ГЦ

ТАБЛИЦА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ТАБЛИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ
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DOMO GRI СЕРИЯ 
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 50 ГЦ

ТАБЛИЦА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ДАННЫХ

ТАБЛИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ

domo-gri-2p50-en_b_te
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DOMO СЕРИЯ 
РАЗМЕРЫ И ВЕС  
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DOMO - DOMO GRI СЕРИЯ 
ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ 
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DOMO GRI СЕРИЯ 
РАЗМЕРЫ И ВЕС

УСТАНОВКА С СИСТЕМОЙ СПУСКА И ПОДЪЁМА

ТИП НАСОСА ВЕС 
кг

DOMO GRI 11 (SG) 19 (18,8) 

DOMO GRI 11T 18,3          

domo-gri-en_a_td 


