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DN Kvmax ( 3/ ) Kvs ( 3/ )

150 D7150NL/BAC 1100 400
./ ., 2…10 ,

0,5…10 , 4…20 , 
BACnet MS/TP, 

Modbus RTU, MP-Bus

200 D7200WL/BAC 1800 800

250 D7250WL/BAC 3000 1200

300 D7300WL/BAC 4700 1700

DN

    . 
  .

   .

150 ZD7150

200 ZD7200

250 ZD7250

300 ZD7300

       

      D7…/BAC       , 
    .       ,  

           .  
           

 D6…NL/WL    PRCA…

 :

  :

Применение: регулирование или переключение потоков

Напряжение питания: 24…240 В  AC, 24…125 В DC

Класс IP: IP 66 / 67

Температура среды: -20…+120 °С

Герметичность: Герметичен, класс А (согласно EN 12266-1)

Управляющий сигнал, ограничения угла открытия и другие параметры могут быть заданы с помощью программатора ZTH EU либо 
через смартфон через протокол NFC с помощью программы Belimo Assistant App.



  . 
  .

kv, 3/

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

D7150
…

1 1 70 140 240 400 580 800 1010 1100

D7200
…

10 10 170 330 530 800 1120 1450 1690 1800

D7250
…

10 10 280 520 830 1200 1760 2340 2800 3000

D7300
…

30 30 400 700 1100 1700 2400 3300 4200 4700

       

Характеристика по байпасу  Характеристика по основному контуру

Угол открытия

Р
ас

хо
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kv /kvmax

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %
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60%  ;
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        60%; 
-           

.

  Kv      :    :
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 :

   24…240  
–       

    
   .

 NFC (Near Field 
Communication)  -
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IP66/IP67
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     ISO 

7005-1/-2, EN 1092-1/-2, DIN 2641/2642.  
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  30  120  
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80%
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  BACnet
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